Le 10/11/2021 à 11h55
Bonne nouvelle, les couvertures chauffent et la programmation de cycles 3 h chauffe + 1 h arrêt fonctionne.

Les fûts sont enveloppés de couvertures => numérotation cachée (et je n’avais pas envie de tout défaire ☹).

J’ai donc fait un prélèvement dans le N°6 dont je me rappelai la position. Et voilà les mesures :

T du sous-sol : 8 °C

T de la bière : 12 °C

Densité bière : 1020 à 12 °C

Aucun fût ne bulle. 

Bilan pas terrible.

Il y a un réglage pour le chauffage des couvertures, de 1 à 6.

Initialement j’avais réglé à 1 par précaution. Je l’ai poussé à 3 et j’irai voir cet après-midi.

Bon, de toutes façons, le chauffage sera toujours délicat.

Les réglages doivent différer entre un sous-sol à 5 °C et un sous-sol à 15 °C.

 

Le 10/11/2021 à 15h15

D’abord, petite précision, les précédentes mesures avaient été faites à 11h, c’est-à-dire en fin de palier de chauffage de 3 heures.

Cet après midi à 15 h 15, c’est-à-dire chauffage arrêté depuis 15’.

T du sous-sol : 8 °C

T de la bière du fût 6 : 15 °C

Aucun fût ne bulle.

Il y a un réglage pour le chauffage des couvertures , de 1 à 6.

J’avais réglé ce matin à 3. Je l’ai poussé à 4 et Marie-Jeanne s’est proposée pour faire une mesure à 18h30, après 2h30 de chauffage.

Le 10/11/2021 à 18h30

Cet après- midi à 18 h 30

T du sous-sol : 9 °C

T de la bière du fût 6 : 15 °C

Le 11/11/21 à 11h10

 10’ après arrêt du chauffage

T du sous-sol : 9 °C

T de la bière du fût 4 : 15 °C

Aucun fût ne bulle.

 Il y a un réglage pour le chauffage des couvertures, de 1 à 6.

Il était réglé à 4, je l’ai poussé à 6.

Le 11/11/2021 à 18h30

T du sous-sol : 10 °C

T de la bière du fût 6 : 16 °C

Aucun fût ne bulle.

Le 12/11/2021 à 12h45

T du sous-sol : 10 °C

T de la bière du fût 6 : 17 °C

Le 14/11/2021 à 20h40

  T du sous-sol : 12°
  T de la bière du fût 6 : 18° C
Le 15/11/2021 à 12h40

  T du sous-sol : 11°
  T de la bière du fût 6 : 18° C

Le 18/11 à 17h20.

T du sous-sol : 11 °C

T de la bière du fût 6 : 20 °C

Aucun fût ne bulle.

Le 20/11 à 14h15.

T du sous-sol : 11 °C

T de la bière du fût 6 : 20 °C

Aucun fût ne bulle.

Le 24/11 à 10h50

T sous-sol : 12 °C

puissance des couvertures chauffantes : 2

congélateur de droite : 18 °C

congélateur de fond : 16 °C

Le 26/11 à 10h45

T sous-sol : 12 °C

puissance des couvertures chauffantes : 2

congélateur de droite : 18 °C

congélateur de fond : 19 °C

Le 29/11 à 11h10

T sous-sol : 10 °C

puissance des couvertures chauffantes : 2

congélateur de droite : 20 °C 

congélateur de fond : 20 °C 
Le 30/11 à 11h15

T sous-sol : 7 °C

puissance des couvertures chauffantes : 0

congélateur de droite : 15 °C

congélateur du fond : 15 °C

Le 01/12 à 10h15.

T du sous-sol : 8 °C

puissance des couvertures chauffantes : 0

T congélo vers fenêtre : 12°

T congélo N° 2 : 15°

Le  01/12 à 14h15.

T du sous-sol : 9 °C

T congélo vers fenêtre : 12°, remise sous tension de la couverture chauffante réglage à 1.

T congélo N° 2 : 14°, remise sous tension de la couverture chauffante mais réglage à 0.

Le 02/12 à 11h
T sous-sol : 10 °C

congélateur Fenêtre : 13 °C, couverture chauffante réglage à 1.
congélateur du fond-N°2 : 14 °C, couverture chauffante réglage à 0.

Le 02/12 à 18h30
T sous-sol : 10 °C

congélateur fenêtre : 13 °C, couverture chauffante réglage à 1.
congélateur du fond-N°2 : 15 °C, couverture chauffante réglage à 0.
Le 03/12 à 10h45

T sous-sol : 9 °C

congélateur de droite, chauffage à 0 : 11 °C , le chauffage a été redémarré et mis à 1

congélateur du fond-fenêtre, chauffage à 1 : 15 °C

Le 04/12 à 15h15

T sous-sol : 10 °C

congélateur de droite, chauffage à 1 : 14 °C

congélateur du fond-fenêtre, chauffage à 1 : 15 °C

Le 05/12 à 11h
T sous-sol : 10 °C
congélateur de droite, chauffage à 1 : 16 °C
congélateur du fond-fenêtre, chauffage à 1 : 16 °C
Le 07/12 à 10h50

T sous-sol : 10 °C

congélateur de droite, chauffage à 1 : 17 °C

congélateur du fond-fenêtre, chauffage à 1 : 17 °C

Afin d'augmenter l'ouverture des portes des congélos, une brique (dans le sens de son épaisseur) y a été intercalée dans le but de faire baisser un peu la température  (15°C visé).
Le 08/12 à 9h45
T sous-sol : 11 °C
congélateur de droite, chauffage à 1   : 14 °C
congélateur du fond-fenêtre, chauffage à 1 : 16 °C
Portes congélateurs entrouvertes.

Le 09/12 à 11h45
T sous-sol : 10 °C
congélateur de droite, chauffage à 1   : 14 °C
congélateur du fond-fenêtre, chauffage à 1 : 16 °C
Portes congélateurs entrouvertes.

Le 10/12 à 9h45
sous-sol : 10 °C
congélateur de droite, chauffage à 1 : 13 °C
congélateur du fond-fenêtre, chauffage à 1 : 17 °C
Portes congélateurs entrouvertes
Le 11/12 à 9h 10

sous-sol : 11 °C

congélateur de droite, chauffage à 1   : 13 °C

congélateur du fond-fenêtre, chauffage à 1 : 16 °C

Suite à la suggestion de Sylvie « Une suggestion : peut être qu'il faudrait ouvrir un peu plus le congélo à 17 et fermer celui à 13 », j’ai mis en application.
Le 12/12 à 10h 30
sous-sol : 13 °C
congélateur de droite, chauffage à 1 : 15 °C (porte congélo refermée)
congélateur du fond-fenêtre, chauffage à 1  : 16 °C (porte congélo 2 fois plus ouverte, 2 briques ?)
Le 13/12 à 10h 30
sous-sol : 12 °C
congélateur de droite, chauffage à 1   : 16 °C (porte congélo fermée)
congélateur du fond-fenêtre, chauffage à 1   : 16 °C (porte congélo 2 fois plus ouverte, 2 briques ?).
Le 16/12 à 17h30
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